\ Fiche de Travail
T H E RM O (a appliquer sur la cuve concernée)

consweil/l

Cuve de vendange n° Cuve delestée n°

m Capacité dela cuve : m Volume (hl) ou Poids (tonnes) de vendange :
m Fin du remplissage le : 2008 a:
m Nature de la vendange : [Jentiéres [ Jmachines [ ]égrappées

m Cépage :

m Etat sanitaire : [Jexcellent [ ]bon [[Jmoyen

m But recherché : [[]Thermo sanitaire
[[] Thermo rapide avec décuvage aprés refroidissement

[[] Thermo suivi d’'une macération aprés refroidissement

m Température de chauffe souhaitée (+/- 3° selon les cuves) []60° []65° []70°

rempli par nos soins

m Heure début chauffage : Heure de Fin :

m Intervenants : Tél. Remarques :

m Température de refroidissement souhaitée (+/- 3°c selon les cuves) []40° []30° []25°

40° pour pressurage a chaud / 30° pour réajustement avec votre propre systéme de froid / 25 ° pour levurage dans la foulée.

m Souhaitez-vous que nous effectuons le levurage au cours de notre refroidissement entre 30 et 25 °?

[JNon [[1Oui, dans ce cas, merci de mettre a vos levures a disposition.

rempli par nos soins

Veuillez faire votre delestage a : heures

Nous opérons le refroidissement 12 heures aprés la fin de la chauffe, soit 2 heures apres I’heure indiqué ci-dessus.

m Heure début refroidissement : Heure de Fin :

m Intervenants : Tél. Remarques :
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